
Reduzca el consumo de tinta
Con la características del modo borrador 
y la densidad de impresión variable

Flexible e industrial 
adecuada para entornos polvorientos, húmedos y corrosivos
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industrial
F á c i l  i m P R e s i Ó n1050

Funcionamiento seguRo 
Tres niveles de seguridad 
ajustable mediante menú

conFiguRaciÓn RáPida
Diseño portátil para cambios de línea 
eficiente

sencilla y Fiable 
impresión rápida y sencilla en paquetes primarios y secundarios

gestione los cÓdigos de 
FoRma centRalizada
Cree imágenes e impresoras con el 
software opcional CoLOS®

BaJo mantenimiento
Cartuchos de acoplamiento 
para una impresión fiable sin 
complicaciones

Fácil uso 
Pantalla táctil de 177,8 mm con interfaz intuitiva 
WYSIWYG para una fácil configuración

maximice el tiemPo PRoductivo
Reduzca el coste total de propiedad con el 
módulo de distribución de tinta de 680 ml 
o 1.360 ml – solo tintas acuosas

imPResiÓn de alta velocidad
de códigos de barras serializados para 
promociones y trazabilidad de productos

oPciones FlexiBles de caBezal de 
imPResiÓn 
Imprima códigos de 12,7 mm a 50,8 mm de alto

Funciones de escaneado 
códigos de alta resolución impresos a altas velocidades

contRol PReciso de la imPResiÓn
ppp variable de 1 a 600 puntos por pulgada para 
una impresión de código de barras optimizada 

100 % legiBle
Códigos de barras 1D y 2D a altos índices de 
producción

alta calidad
Texto, logotipos y gráficos de alta densidad
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375 mm
(14,76 pulg.)

270 mm
(10,62 pulg.)

20,6 mm
(0,81 pulg.)
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(15,75 pulg.)
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(10,63 pulg.)
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162 mm
(6,38 pulg.)
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54,50 mm
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conFiguraciones de cabezales 
de impresión y montaje
▶  Hay varios cabezales de impresión y opciones de montaje 

disponibles. Póngase en contacto con un ingeniero de aplicaciones 
de markem-imaje para obtener más ayuda acerca de la selección 
de los componentes adecuados.

características de impresión
▶  texto estático, inserciones de usuario, fecha/hora, códigos de 

turnos, contadores, mapas de bits, mapas de bits condicionales  
y datos variables

▶  Fuentes true type Windows

▶  códigos de barras 1d: codabar, code 128, code 39, code 93, 
ean8, ean13, ean128, interleaved 2 of 5, Pharmacode, Plessey, 
uPc-a, uPc-e

▶  códigos de barras 2d: aztec, data matrix, maxi code, micro QR 
code, PdF417, QR code, QR code 2005  
códigos adicionales disponibles bajo pedido

Velocidad de línea/resolución
▶  máxima velocidad de línea 201 m/min (660 pie/min)

▶  máxima resolución de 600 x 600 ppp

soFtware
▶  colos® enterprise

controlador
▶  interfaz de pantalla táctil de 177,8 mm (7")

▶  Plantilla WYsiWYg y vista previa de impresión

▶  3 niveles de seguridad ajustable mediante menú

▶  el administrador de flujo de trabajo permite personalizar el proceso 
de impresión

▶ electrónica de estado sólido sin piezas móviles

▶  1 puerto ethernet, 2 puertos usB, 2 puertos Rs-232

▶  estructura de acero industrial y compacta

▶  admite hasta (4) cabezales de 12,7 mm (1/2"), (2) cabezales de 
25,4 mm (1") o (1) cabezal de 50,8 mm (2")

▶  entrada de codificador y sensor

▶  100 – 240 v ca, 50/60 Hz, 1,3 a

▶  salida de terminales del sensor: P3-Hi (PnP), P6-masa, 
P7-Bajo (nPn), P8-12 v cc

▶  opción de tinta a granel disponible

▶  temperatura de funcionamiento:

 -  impresora: de -10 a 40 °c

 -  tintas: acuosas: de 10 a 40 °c (excepto 10068196-s,  
de 5 a 40 °c), disolvente: de 15 a 35 °c

 -  las tintas pueden utilizarse fuera de estos rangos en función de 
la aplicación y el entono

▶  Humedad: humedad relativa entre 0 y 80 % (sin condensación)
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markem-imaje se reserva el derecho de modificar el diseño y/o las especificaciones de los 
productos sin previo aviso.

Para obtener más información, 
visite www.markem-imaje.com

argentina
tel: +54 11 5280-3600
e-mail: infoar@markem-imaje.com

Brasil
tel: +55 11 3305-9434
e-mail: marketinglam@markem-imaje.com

méxico
tel: +52 55 1086-9840
e-mail: marketingmx@markem-imaje.com


